
Gemeinsam an 
der Zukunft drehen 
Neue Sortengeneration für den Stahldrehprozess

A



Die neue Generation von Stahldrehsorten: 
Mehr Performance. Längere Standzeiten. 
Höhere Wirtschaftlichkeit.

INNOVATIVE TECHNOLOGIE FÜR 
MAXIMALE WIRTSCHAFTLICHKEIT

Innovationen im Bereich Hartmetall, 
Beschichtungstechnologie und Span-
fluss bilden die Grundlage für eine völlig 
neue Generation von Boehlerit-Stahl-
drehsorten. Die präzise Abstimmung al-
ler Komponenten ermöglicht eine deut-
lich höhere Prozesssicherheit, längere 
Standzeiten und eine wirtschaftlichere 
Stahlbearbeitung.

DIE OPTIMALE LÖSUNG FÜR 
JEDE DREHANWENDUNG

Die neuen Boehlerit-Stahlsorten über-
zeugen durch eine hohe Performance 
und maximale Bearbeitungssicherheit 
über den gesamten Drehprozess hin-
weg. Eine neu entwickelte Kombination 
aus leistungsfähigem Substrat und in-
novativer Beschichtung sorgt für eine 
deutliche Verbesserung der Standzeit.

Die neuen Drehsor-
ten sind die ideale 
Lösung für die stei-
genden Heraus-
forderungen im ge-
samten Prozess der 
Stahldrehbearbei-
tung. Mit höchster 
Wirtschaftlichkeit ist 
Boehlerit der ideale, 
innovative Partner.



Die neue Drehsortenfamilie umfasst: 
BCP05T / BCP15T / BCP25T / BCP35T / BCP40T

Jede Sorte wurde für spezifische Bearbeitungsanforderungen 
entwickelt und bietet höchste Leistung im jeweiligen Einsatzbereich.

Die neue Generation von Stahldrehsorten: 
Mehr Performance. Längere Standzeiten. 
Höhere Wirtschaftlichkeit.

BCP05T, BCP15T UND BCP25T

	■ Ideal für kontinuierliche Schnitte
	■ Hervorragend geeignet für Stahl, 

Guss und rostfreie Werkstoffe
	■ Optimale Ergebnisse bei hohen 

Schnittgeschwindigkeiten und  
langen Eingriffszeiten

	■ Empfohlen für stabile Schrupp- 
bearbeitungen

BCP35T UND BCP40T

	■ Besonders zähe Sorten für unter-
brochene Schnitte

	■ Ausgezeichnete Performance bei 
mittleren Schnittgeschwindigkeiten

	■ Hohe Prozesssicherheit auch unter 
anspruchsvollen Bearbeitungs- 
bedingungen

	■ Modernes CVD-Schichtkonzept mit 
intelligenter Verschleißerkennung

Die Sorten BCP15T, BCP25T und 
BCP35T verfügen über ein neu entwi-
ckeltes zweifarbiges CVD-Schichtkon-
zept. Dieses wurde speziell für hohe 
thermische Belastungen und starke 
Temperaturwechsel ausgelegt und er-
möglicht gleichzeitig eine einfache und 
zuverlässige Verschleißerkennung.

	■ MT-TiCN-Schicht für hohen Schutz 
gegen Freiflächenverschleiß

	■ α-Al2O3-Schicht zur Reduzierung 
von Kolkverschleiß und zum Schutz 
vor hohen Prozesstemperaturen

	■ Gelbe TiN-Deckschicht für eine 
schnelle und eindeutige Verschlei-
ßerkennung an den Freiflächen

	■ Zukunftssichere Drehbearbeitung

NEU ENTWICKELTES SCHICHTSYSTEM

	■ Längere Standzeiten
	■ Geringerer Werkzeugverschleiß
	■ Höhere Prozesssicherheit
	■ Reduzierte Maschinenstillstände
	■ Niedrigere Bearbeitungskosten
	■ Höhere Produktivität

Ihre Key Benefits
auf einen Blick
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Unsere Vertriebspartner finden Sie auf unserer Webseite unter www.boehlerit.com 

Boehlerit GmbH & Co. KG
Werk VI-Straße 100
8605 Kapfenberg
Österreich
Telefon +43 3862 300 - 0
Telefax +43 3862 300 - 793
sales-at@boehlerit.com
www.boehlerit.com


